
 

ระบบป้องกันไฟกระชาก (Surge Protection System)  
SURGE PROTECTIVE DEVICE PSP SERIES Model: PSP240Y22M/T1CTA 
-  มาตรฐาน ANSI/IEEE C62.41, UL1449 4th Edition  
-  เป็นอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่า ไฟกระโชก หรือการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าก าลงัขนาดใหญ่ ซึง่ปะปนเข้า หรือ  
   เหน่ียวน าเข้ามาทางสายไฟฟ้า AC Power Line ท่ีจ่ายให้กบัอุปกรณ์ โดยท างานด้วยการติดตัง้ในลกัษณะตอ่ขนาน  
   กบัสายจ่ายไฟฟ้าของโหลด  
-  อุปกรณ์ประกอบด้วยสว่นประกอบของ Metal Oxide Varistor (MOV) ท าหน้าที่ป้องกนัไฟกระชากด้วยการลดระดบั  
   แรงดนัและกระแสไฟกระชาก ให้ลงมาอยูใ่นระดบัท่ีปลอดภยัโดยวิธีการถ่ายพลงังานไฟกระชากลงระบบสายดิน   
   พร้อมกบัการ Reset ตวัเองอตัโนมติั หลงัจากสญัญาณรบกวนหมดไปและท าการลดทอนสญัญาณ รบกวน ด้วยชุด 
   กรองความถ่ี (EMI/RFI Filter)  
-  มีอุปกรณ์ตรวจนบัจ านวนครัง้ของไฟกระโชก ท่ีเกิดขึน้ในระบบไฟฟ้า โดยแสดงผลการนบัเป็นแบบ LCD  
-  มีหลอด LED แสดงสถานการณ์ท างานของแต่ละเฟส (สถานะปกติหลอด LED จะแสดงสนี า้เงิน, ถ้าแสดงสีแดงคือ  
   อุปกรณ์เสร์ิจท่ีป้องกนัในเฟสนัน้ๆเสยี)  
-  สามารถลดระดบัความตา่งศกัย์ อนัเกิดจากไฟกระชากท่ีอยูใ่นรูปของอิมพลัซ์ (Impulse) ครบทกุโหมด L-L ,L-N  
   L-G, N-G  
-  การติดตัง้ของอุปกรณ์มีลกัษณะตอ่ขนานกบัสายจ่ายไฟประธานของระบบไฟฟ้า ในระดบัแรงดนั 380 โวลท์ 3 เฟส   
   4 สาย  
-  สามารถท างานได้ในสภาพอุณหภมิู -40°C to 75°C  
-  สามารถรับ Surge Current หรือกระแสไฟกระโชกได้ไม่น้อยกวา่ 150 kA/Phase ท่ี 8/20 µs  
-  มี Response Time หรือเวลาตอบสนองของอปุกรณ์ป้องกนัในการท างานน้อยกวา่ 0.5 ns.  
-  Housing หรือ Body ของตวัอุปกรณ์ป้องกนัต้องเป็นโลหะ (Metal Case) แข็งแรงตามมาตรฐาน NEMA4  
 

Typical Connections 


